
POGODNOSTI ZA KORISNIKE

• Idealne za lokacije na kojima se često koristi mnogo 
akumulatora jer omogućavaju da više akumulatora u 
svakom trenutku bude spremno za upotrebu

• BCC01: Opremljen sa 8 priključaka za punjenje za XGT i LXT akumulatore. 
LXT akumulatori se mogu puniti pomoću zamenjivih ADP10 adaptera.

• BCC02: Opremljen je sa 12 priključaka za punjenje za XGT akumulatore.
• Predviđen za povezivanje sa MAKPAC nosače za lakši 

transport i odgovara veličini MAKPAC kofera, tip 4.
• Zbog niske potrošnje struje, na jednu utičnicu od 16 A možete da 

priključite više jedinica, što omogućava efikasno punjenje tokom noći.
• Kofer za punjenje akumulatora (BCC01/BCC02) može da puni akumulatore 

i pomoću PDC (Portable Power Connector) priključka sa BAC01 
pretvaračem napona što omogućava punjenje bez električne utičnice.

• IPX4 klasa zaštite; štiti od prašine i vode

PRIBOR
Punjač DC4002

630E59-9
ADP10

191C10-7
Kolica za Makpac sistem

TR00000001

Kolica za Makpac
sistem
P-83886

DOSTUPNO KAO
1914U3-7 BCC01 sa punjačem DC4002 | 1914U0-3 BCC02 sa punjačem DC4002

POSEBNOSTI PROIZVODA

POVEZANI PROIZVODI

XGT 40 V max
191N09-8
DC40RB – brzi 
punjač sa dva porta

XGT 40 V max
1911L9-4
DC40WA – punjač 
sa dva porta

XGT 40 V max
191E07-8
DC40RA – brzi 
punjač

XGT 40 V max
191M90-3
DC40RC – punjač

Više mogućnosti postavljanja
Kofer ima poklopac koji se 
može skinuti bez alata i koji 
se može postaviti vertikalno 
ili horizontalno na policu, 
što olakšava postavljanje 
stanica za punjenje.

Efikasno punjenje 
akumulatora
Funkcija prebacivanja 
punjenja omogućava 
uređaju da istovremeno 
puni četiri akumulatora i da 
se automatski prebacuje 
između njih kako bi se svi 
akumulatori efikasno punili.

BCC01 / BCC02 KOFER ZA PUNJENJE AKUMULATORA

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
BCC01 BCC02

Napon punjenja 
akumulatora

XGT 40 V max / 
LXT 18 / 14,4 V*1 XGT 40 V max

Broj priključaka za 
punjenje 8 12

Struja punjenja 1,6 A (XGT 40 V max) 
2,1 A (LXT 18 / 14,4 V)*1 1,6 A

Za akumulatore Svi XGT 40 V max 
svi LXT 18 / 14,4 V*1/*2

BL4020, BL4025, BL4040 
BL4040F

Ukupno vreme punjenja 560 min (8x BL4080F)
320 min (8x BL1860B) 435 min (12x BL4040F)

Dimenzije (D×Š×V) 295 x 407 x 320 mm
Težina 7,5 kg*3 7,8 kg*3

*1 sa ADP10 adapterom | *2 BL1430A/AP se ne može puniti | *3 sa punjačem DC4002 

VREME PUNJENJA
BCC01 BCC02

Platforma Akumulator 4 
priključka

8 
priključaka

12 
priključaka

XGT

BL4020 75 min 150 min 255 min
BL4025 90 min 180 min 270 min
BL4040 145 min 290 min 435 min

BL4040F 145 min 290 min 435 min
BL4050F 175 min 350 min -
BL4080F 280 min 560 min -

LXT*

BL1815N 40 min 80 min -
BL1820B 55 min 110 min -
BL1830B 80 min 160 min -
BL1840B 110 min 220 min -
BL1850B 135 min 270 min -
BL1860B 160 min 320 min -

* sa ADP10 adapterom 
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Grupacija Makita zadržava pravo na izmene u ovom letku, u svim oblicima i 
metodama povezanim sa ovim letkom. Slike mogu da se razlikuju od stvarnih proizvoda.www.makita-see.com


